SICHERHEITSDATENBLATT ermd
gemalf’ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - de

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission)

perma LOAD PU SYN 500-1 (SF04)

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 19.06.2019 Druckdatum:
4.0 02.01.2024 Datum der ersten Ausgabe: 25.11.2014 02.01.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname : perma LOAD PU SYN 500-1 (SF04)

(vorherige Bezeichnung: perma High performance grease SF04)
Artikel-Nr.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Schmierfett
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fur gewerbliche Anwender.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 EUERDORF
GERMANY
Tel: +49 9704 609-0
Fax: +49 9704 609-50
info@perma-tec.com

E-Mailadresse der fir SDB . msds@perma-tec.com
verantwortlichen Person

Nationaler Kontakt . perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 EUERDORF
GERMANY
Tel.: +49 9704 609-0
Fax: +49 9704 609-50
www.perma-tec.com

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer : +49 9704 609-99 (Mo-Do 8:00-16:30, Fr 8:00-12:00)
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
"Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme :

Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise :  Pravention:
P264 Nach Gebrauch Haut griindlich waschen.
P280 Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Zusaitzliche Kennzeichnung

EUH208 Enthalt Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-
ethylpropanediol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hé-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oderder
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemafl
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oderder
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- Mineraldl.
rung Synthetisches Kohlenwasserstoff-Ol
Polyharnstoff
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeich- | CAS-Nr. Einstufung Spezifische Konzentration
nung EG-Nr. Konzentrations- (% wiw)
grenzwerte
INDEX-Nr. M-Faktor
Registrierungsnum- Anmerkungen
mer Schatzwert Aku-
ter Toxizitat
Reaktionsprodukt von Aquatic Chronic4; >=25-<10
Diphenylmethandiiso- | 430-930-6 H413
cyanat, Octylamin und
Oleylamin (Stoffmen-
genverhalt- 01-0000017717-62-
nis1:1,86:0,14) 0001
01-0000017717-62-
0000
01-0000017717-62-
0002
Zinkbis[O,O-bis(2- 4259-15-8 Eye Dam.1; H318 |>50 % >=1-<25
ethylhe- 224-235-5 Aquatic Chronic2; | Eye Dam.1,
xyl)]bis(dithiophosphat H411 H318
) 01-2119493635-27-
XXXX
Condensation pro- Skin Sens.1; H317 >=0,1-<1
ducts of fatty acids, 946-010-7
tall oil with 2-amino-2-
ethylpropanediol
01-2120770934-44-
XXXX
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Ruckstandséle (Erd- | 64742-57-0 Nicht klassifiziert >=70-<90
0l), mit Wasserstoff 265-160-8

behandelte

Anmerkung L
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649-470-00-4
01-2119489287-22-
XXXX
Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Einatmen . Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der Anzei-

chen/Symptome, arztliche Betreuung hinzuziehen.

Betroffenen warm und ruhig lagern.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-

chen Rat einholen.
Atemwege freihalten.

Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche

Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, sofort arztliche

Betreuung aufsuchen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung grindlich reinigen.

Nach Augenkontakt :  Sofort mindestens 10 Minuten mit viel Wasser abspiilen, auch

unter den Augenlidern.
Arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken . Betroffenen an die frische Luft bringen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-

chen Rat einholen.
Atemwege freihalten.

Erbrechen nicht ohne arztliche Anweisung herbeifiihren.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-

floRen.

4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome . Allergische Erscheinungen

Risiken . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Erste-Hilfe-MaRnahmen missen in Zusammenarbeit mit dem
verantwortlichen Arzt fir Arbeitsmedizin festgelegt werden.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspruhnebel, alkoholbestandigen Schaum, Trocken-
I6schmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- . Kohlenstoffoxide
produkte Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat

tung fur die Brandbekamp- tragen. Persdnliche Schutzausriistung verwenden. Das Ein-

fung atmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschaden
verursachen.

Weitere Information . Ubliche MaBnahmen bei Branden mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- : Personen in Sicherheit bringen.

sichtsmafRnahmen Bei Uberschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte
und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene Atem-
schutz zu verwenden.
Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
Siehe Schutzmaflinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmafBnahmen

Umweltschutzmalinahmen . Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serlaufe maoglichst verhindern.
Wenn grolRere Mengen verschitteten Materials nicht einge-
dammt werden kénnen, sollen die lokalen Behérden benach-
richtigt werden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Schnell aufkehren oder aufsaugen.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter ge-
ben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

5/23



SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf’ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - de
(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission)

perma LOAD PU SYN 500-1 (SF04)

perma

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 19.06.2019 Druckdatum:
4.0 02.01.2024 Datum der ersten Ausgabe: 25.11.2014 02.01.2024
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Um- : Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
gang Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma,
Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten
leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei

der dieses Gemisch gebraucht wird.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Hande und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung

des Produktes waschen.

Nicht in die Augen, in den Mund oder auf die Haut gelangen

lassen.

Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.

Nicht einnehmen.
Nicht umpacken.

Diese Sicherheitsanweisungen gelten auch fiir leere Packun-
gen, die noch Produktreste enthalten kénnen.
Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch

ist.

Hygienemalnahmen : Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten Haut-

stellen griindlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- :Im Originalbehalter lagern. Behalter verschlossen halten,

raume und Behalter wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Kihl und trocken, an einem
gut belufteten Ort aufbewahren. Geoffnete Behalter sorgfaltig
verschlieBen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu
verhindern. In Ubereinstimmung mit den besonderen nationa-
len gesetzlichen Vorschriften lagern. In korrekt beschrifteten

Behaltern aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510) : 11, Brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Spezifische Anweisungen sind nicht erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-

ristungen

8.1 Zu lGiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe | CAS-Nr. | Werttyp (Art der | Zu iberwachende Para- | Grundlage |
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Exposition) meter
Rickstandsole 64742-57-0 | AGW (Dampf 5 mg/m3 DE TRGS
(Erdaol), mit Was- und Aerosole) 900
serstoff behandelte (2018-06-07)

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(11)

Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befurchtet zu werden

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungs- Expositionswe- Mogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Rickstandsodle (Erd- Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - systemi- 2,7 mg/m3
ol), mit Wasserstoff sche Effekte
behandelte
Arbeitnehmer | Einatmung Akut - systemische 5,6 mg/m3
Effekte
Arbeithehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 1 mg/kg
sche Effekte
Zinkbis[O,O-bis(2- Arbeithnehmer | Einatmung Langzeit - systemi- 6,6 mg/m3
ethylhe- sche Effekte
xyl)]bis(dithiophospha
t)
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 9,6 mg/m3
sche Effekte
Condensation pro- Arbeitnehmer | Haut Langzeit - systemi- 8,33 mg/kg
ducts of fatty acids, sche Effekte Kérperge-
tall oil with 2-amino-2- wicht/Tag
ethylpropanediol
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Zinkbis[O,0O-bis(2- SiufRwasser 0,004 mg/l
ethylhexyl)]bis(dithiophosphat)
Meerwasser 0,0046 mg/l
Abwasserklaranlage 3,8 mgl/l
SuRwassersediment 0,322 mg/l
Meeressediment 0,032 mg/l
Boden 0,062 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaRBnahmen
kein(e,er)

Persoénliche Schutzausriistung

Augenschutz Schutzbrille mit Seitenschutz
Handschutz
Material Nitrilkautschuk
Durchbruchzeit > 10 min
Schutzindex Klasse 1
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Anmerkungen : Schutzhandschuhe tragen. Die Durchdringungszeit ist unter

anderem abhangig von Material, Dichte und Ausfiihrung des
Handschuhs und muss daher im Einzelfall ermittelt werden.
Die ausgewahlten Schutzhandschuhe missen die Spezifika-
tionen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete
Norm EN 374 erfillen.

Atemschutz :Nicht erforderlich; aulder bei Aerosolbildung.
Filtertyp . Filtertyp P
SchutzmalRnahmen : Die Art der Schutzausristung muss je nach Konzentration

und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausge-
wahlt werden.

Korperschutz gemaR dessen Typ, gemal Konzentration und
Menge der gefahrlichen Stoffe und gemaR jeweiligem Ar-
beitsplatz auswahlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand . Paste

Farbe : braun

Geruch . charakteristisch
Geruchsschwelle :  Keine Daten verfugbar
Schmelz- :  Keine Daten verfugbar

punkt/Schmelzbereich

Siedepunkt/Siedebereich :  Keine Daten verfligbar
Entziindbarkeit (fest, gasfér- : Brennbare Feststoffe
mig)

Obere Explosionsgrenze / . Keine Daten verfigbar

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze / :  Keine Daten verflgbar
Untere Entziindbarkeitsgren-

ze

Flammpunkt . Nicht anwendbar
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Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verfligbar

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch

Loéslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen Lo-

sungsmitteln
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Dampfdruck

Relative Dichte

Keine Daten verflgbar

Nicht anwendbar

Stoff / Gemisch nicht I6slich (in Wasser)

Keine Daten verfligbar

Nicht anwendbar

unléslich

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

< 0,001 hPa (20 °C)

0,9 (20 °C)

Referenzsubstanz: \Wasser
Der Wert ist berechnet.

Dichte ;0,90 g/cm3
(20 °C)
Schittdichte Keine Daten verfligbar

Relative Dampfdichte Keine Daten verfligbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfugbar

Selbstentziindung Keine Daten verfugbar

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Keine Daten verfligbar

Sublimationspunkt Keine Daten verfugbar

9/23



SICHERHEITSDATENBLATT ermd
gemalf’ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - de

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission)

perma LOAD PU SYN 500-1 (SF04)

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 19.06.2019 Druckdatum:
4.0 02.01.2024 Datum der ersten Ausgabe: 25.11.2014 02.01.2024

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malRem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine besonders zu erwdhnenden Bedingungen.

10.5 Unvertréagliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Keine besonders zu erwahnenden Stoffe.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.1272/2008

Akute Toxizitat

Produkt:

Akute inhalative Toxizitat : Anmerkungen: Keine Informationen verfligbar.
Akute dermale Toxizitat . Symptome: Rétung, Lokale Reizung
Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-
genverhaltnis1:1,86:0,14):
Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg

Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V,

B.1. GLP: ja

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg

Methode: OECD Prifrichtlinie 402
GLP: ja

Zinkbis[O,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):

Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte, mannlich): 3.100 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 401
GLP: nein
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Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Kaninchen, mannlich): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402
GLP: nein

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 425
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 402
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Riickstandsoéle (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:

Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prfrichtlinie 401

Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 402

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:

Anmerkungen :  Keine Informationen verfiigbar.

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-
genverhaltnis1:1,86:0,14):

Spezies . Kaninchen

Bewertung :  Keine Hautreizung
Methode . OECD Prifrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung

GLP D ja

Zinkbis[0,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):

Spezies : Kaninchen

Bewertung . Keine Hautreizung
Methode . OECD Prufrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung

GLP D ja

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:

Spezies . rekonstruierte menschliche Epidermis
Bewertung . Keine Hautreizung
Ergebnis . Keine Hautreizung
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Riickstandsoéle (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:

Spezies :  Kaninchen

Bewertung . Keine Hautreizung
Methode :  OECD Prufrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:

Anmerkungen . Reizt die Augen.
Inhaltsstoffe;

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-
genverhaltnis1:1,86:0,14):

Spezies : Kaninchen

Bewertung . Keine Augenreizung
Methode :  OECD Prufrichtlinie 405
Ergebnis . Keine Augenreizung
GLP D ja

Zinkbis[O,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):

Spezies . Kaninchen

Bewertung . Gefahr ernster Augenschéaden.
Methode :  OECD Prifrichtlinie 405
Ergebnis . Gefahr ernster Augenschaden.
GLP D ja

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:

Spezies :  Kaninchen
Bewertung . Keine Augenreizung
Ergebnis . Keine Augenreizung

Riickstandsoéle (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:

Spezies : Kaninchen

Bewertung . Keine Augenreizung
Methode . OECD Prifrichtlinie 405
Ergebnis . Keine Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:

Anmerkungen . Keine Informationen verfugbar.
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Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-
genverhaltnis1:1,86:0,14):

Art des Testes :  Maximierungstest

Spezies . Meerschweinchen

Methode :  OECD Prtfrichtlinie 406

Ergebnis . Verursacht keine Hautsensibilisierung.
GLP ;ja

Zinkbis[O,O- bls(2-ethylhexyl)]bls(dlth|ophosphat)

Art des Testes . Maximierungstest

Spezies . Meerschweinchen

Bewertung . Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
Methode :  OECD Prfrichtlinie 406

Ergebnis . Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
GLP D ja

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:

Bewertung . Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
Ergebnis . Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Riickstandsoéle (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:

Spezies . Meerschweinchen

Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode . OECD Prufrichtlinie 406

Ergebnis . Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Bewertung : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung.
Ergebnis . Verursacht keine Atemwegssensibilisierung.

Keimzell-Mutagenitat

Produkt:

Gentoxizitat in vitro : Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Gentoxizitat in vivo :  Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Inhaltsstoffe;

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-
genverhaltnis1:1,86:0,14):

Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro
Ergebnis: negativ

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:
Gentoxizitat in vitro : Anmerkungen: In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandern-
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den Wirkungen

Karzinogenitat

Produkt:

Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

Riickstandsoéle (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:

Karzinogenitat - Bewertung . Nicht als krebserzeugendes Produkt fiir den Menschen ein-

stufbar.

Reproduktionstoxizitat

Produkt:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Effekte auf die Fotusentwick- : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

lung

Inhaltsstoffe:

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:
Reproduktionstoxizitat - Be- : - Fertilitat -

wertung

Zeigte in Tierversuchen keine Wirkung auf die Fruchtbarkeit.

Toxizitiat bei wiederholter Verabreichung

Produkt:

Anmerkungen . Keine Informationen verfugbar.
Aspirationstoxizitat

Produkt:

Keine Informationen verfligbar.

Inhaltsstoffe:
Zinkbis[O,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

Riickstandsole (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat
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11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften
Produkt:
Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-

maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:
Toxizitat gegenlber Fischen : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
Toxizitat gegenuber :  Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenlber Al- . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-

men Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Inhaltsstoffe;

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-

genverhaltnis1:1,86:0,14):

Toxizitat gegentiber Fischen : LC50 (Danio rerio (Zebrabarbling)): > 100 mgl/l

Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test
Methode: OECD Priifrichtlinie 203

GLP: ja
Toxizitat gegentber :  EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 100 mg/I
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren Art des Testes: Immobilisierung

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202

GLP: ja
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Toxizitat gegentiber Al- . EC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): > 100 mg/l
gen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: Wachstumshemmung
Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

GLP: ja
Toxizitat bei Mikroorganis- . EC50 (Bakterien): > 1.000 mg/|
men Expositionszeit: 3 h

Art des Testes: Atmungshemmung
Methode: OECD- Prifrichtlinie 209
GLP: ja

Zinkbis[O,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):
Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 4,4 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: semistatischer Test
Methode: OECD Priifrichtlinie 203

GLP: ja
Toxizitat gegentber :  EC50 (Daphnia magna (Grofier Wasserfloh)): 75 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren Art des Testes: Immobilisierung

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

GLP: ja
Toxizitat gegenlber Al- :  ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Grunalge)): 240 mg/I
gen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: Wachstumshemmung
Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

GLP: ja
Toxizitat bei Mikroorganis- :  EC50 (Pseudomonas putida): 380 mg/I
men Expositionszeit: 16 h
Art des Testes: statischer Test
GLP: ja
Toxizitat gegenlber . NOEC: > 0,8 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d
bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)
(Chronische Toxizitat) Methode: OECD- Prifrichtlinie 211
GLP: ja

Anmerkungen: Die angeflihrten Informationen beruhen auf
Daten fur ahnliche Stoffe.

Riickstandsole (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:

Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): > 100 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test

Toxizitat gegenuber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 10.000 mg/I
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
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bellosen Wassertieren Art des Testes: Immobilisierung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit,

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar
Physikalisch-chemische Be- : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
seitigung

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-
genverhaltnis1:1,86:0,14):
Biologische Abbaubarkeit . Art des Testes: Primare Bioabbaubarkeit

Impfkultur: Belebtschlamm

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar

Biologischer Abbau: 10 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prifrichtlinie 301F

GLP: ja

Zinkbis[0,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):

Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
Biologischer Abbau: <5 %
Expositionszeit: 27 d
Methode: OECD Prufrichtlinie 301D
GLP: nein

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:
Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar

Riickstandsoéle (Erdol), mit Wasserstoff behandelte:
Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial,

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die
persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).
Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB).

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt von Diphenylmethandiisocyanat, Octylamin und Oleylamin (Stoffmen-
genverhaltnis1:1,86:0,14):

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: > 6
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Octanol/Wasser

Zinkbis[O,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 3,59 (22 °C)
Octanol/Wasser pH-Wert: 5
Methode: OECD Prifrichtlinie 107
GLP: ja

Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol:

Bioakkumulation . Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 100
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 9,01
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitdt im Boden,

Produkt:
Mobilitat . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Verteilung zwischen den : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Umweltkompartimenten

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung,

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Inhaltsstoffe:

Zinkbis[0O,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat):

Bewertung :Nicht eingestufter PBT-Stoff. Nicht eingestufter vPvB-Stoff

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften,
Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen,
Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- : Angaben zur Okologie liegen nicht vor.
weise
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt :

Verunreinigte Verpackungen

Abfallschliissel-Nr.

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Nicht mit dem Hausmuill entsorgen.

Unter Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als gefahrlicher Abfall entsorgen.

Die Abfallschlisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

Nicht ordnungsgemalf entleerte Gebinde sind wie das unge-
brauchte Produkt zu entsorgen.

Abfall oder verbrauchte Behélter gemass ortlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

Die folgenden Abfallschlisselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht:

gebrauchtes Produkt, nicht gebrauchtes Produkt
12 01 12%, gebrauchte Wachse und Fette

ungereinigte Verpackung
15 01 10, Verpackungen, die Riickstédnde gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Verpackungsgruppe

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA (Fracht)

IATA (Passagier)
14.5 Umweltgefahren

ADN
ADR
RID
IMDG

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Anmerkungen

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-

ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver-

kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

REACH - Liste der fiir eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).
(EU SVHC)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

(Anhang XIV)
(EU. REACH-Annex XIV)

Nicht anwendbar

Dieses Produkt enthalt keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe

(REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).
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Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren
(EC 1005/2009)

Verordnung (EU) 2019/1021 ber persistente organische : Nicht anwendbar

Schadstoffe (Neufassung)
(EU POP)

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen Par-  : Nicht anwendbar
laments und des Rates uber die Aus- und Einfuhr ge-

fahrlicher Chemikalien
(EU PIC)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- : Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahr-

lichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergeféahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft :  Gesamtstaub:
Sonstige: 6,88 %

Staubférmige anorganische Stoffe:

Nicht anwendbar

Dampf- oder gasformige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar

Organische Stoffe:

Anteil Klasse 1: < 0,01 %

Sonstige: 93,12 %

Krebserzeugende Stoffe:
Nicht anwendbar
Erbgutveréandernd:

Nicht anwendbar
Reproduktionstoxisch:
Nicht anwendbar

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des

dungen Rates vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 0,5 %

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Informationen verfigbar.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H411 . Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 : Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger
Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Anmerkung L . Die harmonisierte Einstufung als karzinogen wird vorgenom-
men, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der
Stoff weniger als 3 % Dimethylsulfoxid-Extrakt, gemessen
nach dem Verfahren IP 346 (,Bestimmung der polyzyklischen
Aromate in nicht verwendeten Schmierdlen und asphaltenfrei-
en Erddlfraktionen - Dimethylsulfoxid-Extraktion- Brechungs-
index-Methode®, Institute of Petroleum, London), enthalt; in
diesem Fall ist auch firr diese Gefahrenklasse eine Einstufung
nach Titel Il dieser Verordnung vorzunehmen.

DE TRGS 900 :  Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der Stralke; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fur
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbe-
horde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Guter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fiir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
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akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information
Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
"Eye Irrit. 2 H319 Rechenmethode

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur fir original verpackte und bezeichnete Ware. Die enthalte-
nen Informationen dirfen ohne unsere ausdrickliche schriftiche Genehmigung nicht vervielfaltigt
oder verandert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich gefor-
derten Ausmal} gestattet. Eine darliberhinausgehende, insbesondere 6ffentliche, Verbreitung un-
serer Sicherheitsdatenblatter (z.B. als Download im Internet) ist ohne unsere ausdrickliche
schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Wir stellen unseren Kunden entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen geanderte Sicherheitsdatenblatter zur Verfugung. Es liegt in der Verantwortung
des Kunden, Sicherheitsdatenblatter und eventuelle Anderungen daran gemaR den gesetzlichen
Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verwender des Produktes weiter-
zugeben. Fir die Aktualitdt der Sicherheitsdatenblatter, die Verwender von Dritten erhalten,
Ubernehmen wir keine Gewahr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem Sicherheitsda-
tenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der Technik am Tage
der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen
SicherheitsmaRnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Ga-
rantie der Eignung des Produktes fiir den Einzelfall dar und begriinden kein vertragliches Rechts-
verhaltnis. Das Vorhandensein eines Sicherheitsdatenblatts fir einen bestimmten Rechtsraum
bedeutet nicht zwangslaufig, dass die Einfuhr oder die Verwendung innerhalb dieses Rechtsrau-
mes gesetzlich zulassig ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zustandigen Vertriebskon-
takt oder den autorisierten Handelspartner.
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